Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.1-4 vom 29. April 2016

Deutsches
Institut

A DIBt
Bautechnik

Verbindungs- RECA-sebS—@55-12xL
element Kopfform &hnlich DIN 1SO 1479
uberlange Bohrspitze, Dichtscheibe = @16 mm
@2 % Werkstoffe Schraube:
LLE T Stahl einsatzgehértet
w Al ahnlich DIN EN 10263, Werkstoff-Nr. 1.1147
T verzinkt (A3K nach EN ISO 4042)
O Scheibe:
i w Stahl, verzinkt (A3K nach EN ISO 4042)
y mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung
;g{ Hersteller RECA, Herstellwerk 1
- RECA, Herstellwerk 3
I
= Vertrieb RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
D - 74635 Kupferzell
Tel.: +49 (0) 7944 61 -0
Fax: +49 (0) 7944 61 - 304
Internet: www.recanorm.de
Max. Bohr- | Bauteil Il aus Stahl mit t; in [mm]: 32,‘;‘es"c)'r't;‘;s
leistung £ t; | S235Jxx nach DIN EN 10025-2 KlEEes 58110
18,50 mm 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 14,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert) — == 6 Nm 8 Nm = -
05| — —| — —f— —| = —|—= |- = 1= =
0585 — — | — —]— —]| = —| = —| = —|= | _
g 0,63 — — | — — |[2,60 abcd|2,60 abcd{2,60 abcd[260 ac | — — | — —
‘;‘ 0,7| — — | — — |3,10 abcd| 3,10 abcd 3,10 abcd|3,10 ac | — — | — —
E_ 08| — — | — — |3,60 abed|3,60 abcd|3,60 abcd|360 a | — — | —
5 n>: 1,00 — — | — — [4,10 abed{4,10 ac |4,10 ac |410 a | — — | — —
3 B8 — — | — — 1460 ac (460 ac [460 ac [460 a | — — | — —
; §1,25 — — | — — [510 ac |510 ac |510 ac |510 a —_ — | - -
w150 — — | — — [600 ac |6,00 ac [6,00 ac 6,00 a - — | - -
= 1,7 — — | — — 600 — [600 — |600 — | — — | - _—_|_- _
5 200 — — | — — 600 —|600 — [600 — | — — | — —| - _
'E'S 05| — — | — — (1,89 abcd|1,89 abcd|1,89 abed[1,89 ac | — — | — —
éf 055 — — | — — (2,39 abcd|2,39 abed|2,39 abed 239 ac | — — | — —
£85 Z 063 — — | — — |3,50 abcd[3,50 abcd|3,50 abcd|350 ac | — — | — —
28 Z 075 — — | — — |4,00 abcd|4,00 abcd|4,00 abcd[4,00 ac | — — | — —
J_EU‘E % 08| — — | — — |460 abcd[4,60 abcd[4,60 abcd|460 a | — — | — —
%g Zz 100 — — | — — |500 abcd|500 ac |500 ac 500 a - — | - —
%2 €113 — — | — — |560 ac [560 ac |560 ac 560 a | — — | _
‘_“5 §’ 1,26 — — | — — |600 ac |600 ac [600 ac |600 a | — — | —
'E(CD) N 1,80 — — | — — (700 ac [7,00 ac |7,00 ac [700 a | — — | — _
28 7% — —| — —|700 — |700 — |[700 — | — — | —- _— | _ _
@ 200 — — | — —|700 —|700 — |700 — | — — | — _|_ _
Weitere Festlegungen: keine
Verbindungselemente zur Verbindung von Bauteilen im Metallleichtbau
Anlage 3.52
RECA -sebS 5,5 - K12 S16
Z14226.16 1.14.1-106/15




